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CONTROL YOUR CLIMATE

Introduktion
Overblik

Affugtere Denne manual omhandler Dantherm transportable luftaffugter type:
CDT 90 MKIl varenummer 351194

Advarsel Det er operatgrens ansvar at lese denne service manual, samt anvende de korrekte
drifts- og vedligeholdelsesprocedure.
Las hele manualen, inden affugteren benyttes. Det er vigtigt at kende den korrekte
driftsprocedure for affugteren samt dennes sikkerhedsforanstaltningerne, for at undga
skade pa materiel og/eller mandskab.

Malgruppe Servicemanualen er malrettet brugerne, samt de teknikere der udfgrer forebyggende
vedligeholdelse og reparationer.

Copyright Kopiering af servicemanualen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse
fra Dantherm.

Forbehold Dantherm forbeholder sig retten til hver en tid at foretage @ndringer og forbedringer pa
produktet og i servicemanualen uden forudgaende meddelelse eller forpligtelser.

Indhold Manualen indeholder falgende afsnit:
QR Yo L] 5G ¥ oY o 1
(0 1Y =T o] 1 PP 1
Opstillings 0g brugervejledning ... ..o e 2
Produkt— 0g funktionsbesKrivelSe. ...t e 2
Klargarings— 0g transportvejledning......c.ccicecieeeieeic i e r e e 4
2B To =Y V7Y ] 1Y [ 1q Vo S 6
I oY= 4 1 10
Y=YV ety =Y | [T o 1o Vo PP 11
(01771 o] 1 PPN 11
Forebyggende vedligeholdelSe .........couueiriiiniiiiiice e 12
FEIIFINAING et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eren e e e e eeenennnan 14
QI QT S - U 15
D 1T LT YT LT 16
BOItSKATf@ISE .. et e e e eeeeennaas 17
2 B |-V 1 U PP 18
RESEIVEAEIE ...ttt e e e e e e e e e e e e e e en e e e e enennn e e e eeenennnan 19
14 [ PP TTTTTP 21




Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Opstillings og brugervejledning

Produkt- og funktionsbeskrivelse

Introduktion

Dette afsnit giver en produktbeskrivelse af CDT 90 MKII samt beskrivelse af funktionali-
tet.

Sadan fungerer af-
fugteren

lllustration

Aflab

Det folgende beskriver luftens vej gen-
nem affugteren:

Luftens forandring gennem affugteren &
Ventilatoren traekker fugtig luft gen- 1) &
nem et filter ind i aIfugteren. 5

Luften nedkgles hvorved fugten kon-
denserer til vanddraber, der ledes
gennem aflgbsslangen til et aflab.

Luften bliver opvarmet igen af bl.a. af-

fugterens drift (temperaturstigning pa

ca. +5 °Q). 3
Pa grund af luftens gentagne cirkulation gennem affugteren, reduceres luftens fugtig—
hed gentagne gange, hvorved man opnar en hurtig og skansom terring. Affugteren kan
kgre konstant eller styres af den indbyggede hygrostat.

Det falgende illustrerer affugteren:

&—Hindtag

< Styring

/ / Luftindsugning med PPI-
| filter bag risten
%—Netkabe/

Luftudblaesning

Data tilslutning
fjernovervdagning

Type markat bag kappen

—Hjul '
Set fra bagsiden Set fra fronten

Kondensvandet indsamles i den indbyggede drypbakke, hvorefter dette ledes via den
medleverede ¥2"slangestuds til et aflab.
Slangestudsen monteres umiddelbart efter udpakning.

Fortsaettes pd naste side
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Produkt- og funktionsbeskrivelse, fortsat

Styring Dette illustrerer styringen:
Display
Funktionstaster
Drift indikatorer:
Hovedafbryder
\
Funktioner Affugterens hovedfunktion er:

Manuel eller autodrift (indbygget justerbar hygrostat).

Mulighed for tilslutning af ekstern hygrostat.

Udlasning af temperatur, relativ luftfugtighed, timetaller samt forbrugt kWh.
Udlaesning af timetzaller samt forbrugt kWh uden 230V tilslutning.

Justerbar service interval taller.

Betjeningen er beskrevet i brugervejledningen i denne manual.

Kalekreds diagram

Pos.

A W N =

30O ©
@E ) Y Q A

A

Beskrivelse Pos. Beskrivelse
Kompressor 6 Fordamper
Kondensator 7 Magnetventil
Ventilator 8 Termoventil
Torrefilter
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Klargerings- og transportvejledning

Introduktion Dette afsnit vejleder om udpakning, klargering, transport samt opbevaring

Advarsel Hvis affugteren har vearet transporteret liggende, skal den sta opretstaende i minimum
1 time, inden den tages i brug!

Udpakning Felg disse trin for at pakke affugteren ud:

Trin Handling lllustration
1 Traek papkassen op og fri
af affugteren

2 Laft affugteren fri af pallen
og den er nu klar til at blive
placeret iht. nedenstaende

3 Tilslut den medleverede af-
labsstuds

4 Fjern beskyttelsesfilmen over betjeningspanelet

Fortseettes pd naste side
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Klargerings- og transportvejledning, fortsat

Placering Placer affugteren saledes der sikres god luftcirkulation gennem affugteren, med mini-
mum 60 cm frit felt pa indsugningssiden, samt 3 meter frit felt pa udblasningssiden.

300 CM 60 CM
Optimal drift Serg for at rummet der affugtes er aflukket og at affugteren ikke opstilles i narheden af
en varmekilde som eks. radiatorer.
El tilslutning Affugteren leveres komplet med 3,5m net kabel, og kan tilsluttes enhver 230 V, 50 Hz

stikdase, med 10-16A sikring.
Er stikkontakten med 3 ben, og dermed tilslutning for jord, benyttes stik adapter
396249 (tilbehar).

Trapper Hjulene er placeret saledes at affugteren kan traekkes op af trapper, uden at beskadige
kabinettet eller trapper.

Transport/flytning af Affugteren kan flyttes af to personer eller ved hjzlp af en kran. Se nedenstaende anvis-
affugteren ninger:
Vaer opmarksom pa lokalt gzldende arbejdsmiljgregler ifm. lgft!

2 personer Talje/kran
Loft ved hjzlp af laftestrop

<
O
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Brugervejledning

Introduktion

Affugterens funktioner betjenes pa det indbyggede betjeningspanel.
Brugervejledning indeholder falgende afsnit:

T@RNA/SIUK SAMT AFifl STATUS .uuierueieeieeernreraererarerareranreranrernnsernnrernnrernnreransernnsernsserrnnes 6
L6 ] =Ty o T =T TP 8
Udlasning uden stramutilSIUtNING «..oeeeeeeeiieiiee e e e e e e e e e re e e ree e e 8
Udskiftning af hukommelses Datteri.......ccveeeueiiiiiie e e ee e 9
LY g T=1 Lo 1T q Vo = o PPN 9

Teend/sluk samt drift Tabellen angiver betjening af teend/sluk funktionen, samt tilhgrende drift udlasninger.

status

Tast Display

ON - konstant drift
INT HYG ON - drift styret af intern hygrostat

INT HYG STOP, hvis setpunktet er ndet for den interne hygrostat
EXT HYG ON - drift styret af ekstern hygrostat

EXT HYG STOP, hvis setpunktet er naet for den eksterne hygrostat
Slukker affugteren

Den grenne lysdiode indikerer aktiv affugtning

Fortseettes pd naste side
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Brugervejledning, fortsat

Intern hygrostat
drift

Ekstern hygrostat
drift

Time teeller

Tabellen angiver betjening af hygrostat funktionen, samt tilhgrende drift udlasninger

Trin Tast Tilbagemelding
Tryk [ HYG SET RHxxx% -blinker i 5 sekunder, hvorefter affugteren skifter
og til intern hygrostat styret drift, med angivet set punkt

hold — (Er setpunktet ndet, viser displayet INT HYG STOP)
Tryk kort pa +/- for at indstille RH% vaerdi i ovenstaende 5 sekun-
ders periode. Yderligere 5 sekunder efter sidste tastetryk, gemmes
ny veerdi

Tryk HYG OFF - blinker i 5 sekunder, hvorefter affugteren skifter til kon-

stant drift

Ved tilslutning af ekstern hygrostat, skifter affugteren automatisk til brug af denne
Enhver justering af set punkt sker nu pa den eksterne hygrostat. (Er set punktet naet,
viser displayet EXT HYG STOP).

Den indbyggede time tzller, registrerer total antal drift timer,(kan ikke nulstilles), samt
en time taeller til naeste service, der kan justeres efter eget gnske. Affugteren leveres
med frakoblet service time tzller.

Trin Tast Tilbagemelding
Tryk )| SERVICE xxxxh - viser antal timer til naste autoriserede ser-
og vice eftersyn. Denne vaerdi gemmes automatisk efter 5 se-

hold kunders blink, og funktionen aktiveres hvis ikke allerede ak-
tiveret. Nar gnsket service timer periode er udlgbet, skifter
display til SERVICE
Tryk kort pa +/- for at indstille ny service vaerdi. 5 sekunder
efter sidste tastetryk, gemmes ny vardi

Tryk \| SET SERVICE OFF - de-aktiverer service timer funktionen

Fortseettes pd naste side
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Brugervejledning, fortsat

Udlasninger Tabellen angiver betjening af drift information funktionerne
Tast Tilbagemelding
: XX°C - viser den gjeblikkelige rumtemperatur

Actual RH% - viser den aktuelle malte luftfugtighedsvardi
XX kWh - viser det totale energiforbrug, kan ikke nulstilles

xxxxh - viser den totale antal driftstimer for affugteren, kan ikke nulstilles

Udlaesning uden Affugteren har indbygget et batteri, saledes at drift tzllere kan aflaeses uden tilslutning
stromtilslutning af stram. Uden strem kan falgende udlaeses:
Tast Tilbagemelding

Udlzeser totalt energiforbrug i kWh

holdes nede
og samtidigt

tryk én gang
Udlzser de totale antal driftstimer for affugteren i timer

holdes nede
0g samtidigt

Fortseettes pd naste side
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Udskiftning af hu-  Safremt drift teellerne ikke kan udlaeses uden stramtilslutning, skyldes dette sandsynlig-

kommelses batteri vis at hukommelsesbatteriet er opbrugt. Ger flg. for at udskifte dette.

Action

Advarsel: Afbryd altid stremmen inden batteriskift

1 Lasn skruerne i begge
sider af kontrolpanelet,
og vip panelet forsigtigt
op, ved at lgfte i gverste
kant

<
A

\

N

2 Klip kabelbinderen der fastholder batteriet. Udskift batteriet og monter ny ka-
belbinder pa maks. 2.5 mm bred.
Benyt kun et batteri af typen Alkaline AA
[llustration af printet med batteri findes i el-diagrammet pa side 18.

Fejimeldinger Oversigt over affugterens mulige drift fejl, der forhindrer normal drift

Fejimelding lllustrati-
on

Radt lys i hajre ad-
varsels diode HIGH
TEMP i displayet

Radt lys i hajre ad-
varsels diode
AMBIENT TEMP
vises i displayet
Radt lys i hajre ad-
varsels diode
SENSOR FAIL vises i
displayet. En af de
tilsluttede interne
sensorer er defekte.
Der kan med +/-
tasterne skiftes
mellem 3 fejimulig-
heder

Radt lys i hajre ad-
varsels diode LP
STOP vises i
displayet

Arsag

Tryk eller temperatur i

hgjtryksdelen er for
hgj

Rumtemperaturen er
uden for normalt
arbejdsomrade

perens temperatur
maler defekt
2: COND FAIL

Kondensatorens tem-

peratur maler defekt
3: ROOM FAIL Den

interne rum tempera-

tur maler defekt

Lxzkage i kalekredslab

Afhjalpning

Kontroller filter og affugter for
snavs i luftvejen

Placér affugteren i specificeret
arbejdstemperatur, der er
mellem 3°-32°C

SENSOR FAIL
1: EVAP FAIL Fordam-

Skal udbedres af uddannet
service tekniker

Skal udbedres af uddannet
service tekniker

Skal udbedres af uddannet
service tekniker

Skal udbedres af uddannet
service tekniker
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Tilbehar

Introduktion

Der kan indhentes flere oplysninger omkring den enkelte tilbeharsdel hos Dantherm.

Liste

nummer:

Tilbehar
Hygrostat

Hane og slange
forskruning

DK stik med
jordben

lllustration

Beskrivelse
Med tilsluttet hygrostat
kan affugteren kere auto-
matisk drift afthaengig af
den aktuelle luftfugtighed

Hygrostaten fas i to udfe-
relser:

Hygrostat med 0,4 m led-
ning, jackstik og beslag

Hygrostat med 3 m ledning
og jackstik

Kuglehane, messing
slangeforskruning og
spaendeband

Stikadapter til danske stik-
kontakter med jord

CDT-type

Alle

Alle
Alle

Alle

Her er den komplette tilbehgrsliste for CDT-serien med tegning, beskrivelse og vare-

Varenr.

396242

396241
396243

396249

10
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Servicevejledning

Overblik

NB Reservedele findes fra side 19.

Advarsel Net stikket skal altid traekkes ud, faor affugteren serviceres!

Indhold Dette afsnit indeholder fglgende emner:
L 17T o o 1N 11
Forebyggende vedligeholdelse .......couiieiiieiiiiii e e 12
LYo [T TSP 14
L] S = = S 15
10 1T 0 Y 0 o = 16
20T Y 2= N =] K S 17
[ e 1T Vo T U o PRSPPI 18
2T =] V2= L] =Y 19
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Forebyggende vedligeholdelse

Introduktion

Forebyggende vedligeholdelse er ngdvendigt for at sikre affugteren problemfri drift.
Nedenfor er den anbefalede manedlige og arlige vedligeholdelse beskrevet.

Vigtigt

Net stikket skal altid treekkes ud far den forebyggende vedligeholdelse pabegyndes!

Manedlig vedligehol- Foretag falgende for at gennemfare den manedlige vedligeholdelse:

delse

Trin Handling
1 Abn frontgitteret ved at vippe gitteret
ud

2 Tag filteret ud og skyl det igennem
med lunkent se&bevand, eller ved
stevsugning hvis filteret kun er lidt
shavset
Hvis filteret er meget snavset bgr det
skiftes, se reservedelsafsnittet

Fortseettes pd naste side
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Forebyggende vedligeholdelse, fortsat

Manedlig Trin Handling
vedligeholdelse, for- 4 Fjern de 2 skruer i hver side
sat 1. Vip kappen ud i ca. 5°

2. Left kappen 1-2 cm, indtil
denne frigeres i toppen af
kabinettet

3. Trak kappen forsigtigt ud
over slangestudsen

6 Renggr fordamper fladen ved at bar-
ste med en blad bgrste, stgvsugning
eller brug trykluft

3 Fjern de to TX20 skruer i fronten af U N

drypbakken, afmontér bakken og ren- ] U B
gor denne - o D
OBS: Nar drypbakken saettes pa plads o

igen, skal du sikre, at drypbakkens N
bagkant hviler pa kanten inde i affug-
teren

"

4 Monter kabinet kappen igen, ved at fere slangestudsen igennem fgrst, og
dernaest lofte kappen over kanten i toppen af kabinettet.

Nulstil IKKE den indbyggede service interval taller ved den manedlige service

Arlig eller Ved servicetzllerens udlab, eller mindst én gang arligt, indleveres affugteren til et au-
efter servicetzller toriseret service center.
Affugteren vil her blive grundigt serviceret og efterset, samt kontrolleret for leek i kale-
systemet samt el sikkerheds kontrolleres.
Dantherm udbyder ligeledes faste servicekontakter der omfatter et 18 punkts service-
program. Kontakt naermeste Dantherm forhandler, for mere information herom.

13
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Fejifinding

Fejlfinding Benyt denne tabel for at lokalisere og afhjalpe et problem eller en fejl:

Problem
o Affugteren starter ikke
e Display teender ikke

o Affugteren karer ikke

e Grgn kontrollampe ly-
ser ikke

e HYG STOP vises i dis—
playet

¢ Rad kontrollampe lyser

o Affugteren karer

e Grgn kontrollampe ly-
ser

¢ SERVICE blinker i dis-
playet

o Affugteren karer

o Nar RH% aktiveres, viser

display SENSOR FAIL

e Udlasning af kWh og

timer uden stream virker

ikke

Mulig arsag
Netstikket er ikke sat i

Hygrostaten har malt luft-
fugtigheden lavere end set-
punktet og dermed slukket
driften for at spare stram

Fejl der stopper driften

Der er indstillet en service
interval tzller, der er udla-
bet

RH% foler er defekt

Hukommelsesbatteri er op-
brugt.

Lesning
Kontroller at stremforsy-
ningen til affugteren er til-
sluttet. Kontroller om ngd-
vendigt stikkontakten ved
at tilslutte et andet el appa-
rat og afprave dette
Formindsk hygrostatens set
punkt eller vaelg manuel
drift. Se vedledningens af-
snit om Intern hygrostat
drift side 7

Se brugervejlednings tabel
side 9om fejlmeldinger
Servicer produktet som an-
givet i afsnittet service tael-
ler udlgb

Udskift RH% faler

Udskift batteriet. Se side 9

e Hvis affugteren ikke fungerer som den skal, skal den straks afbrydes!

¢ Inden fejlsagning pabegyndes skal der ga et minut, da elektronikken af sikkerheds-
hensyn kan have sparret affugteren

Yderligere hjalp

Hvis affugteren ikke starter igen, bgr en Dantherm-forhandler kontaktes. Dette galder
0gsa, nar affugteren karer uden at udskille vand. Her drejer det sig sandsynligvis om en

fejl i kelekredsen, som skal afhjalpes af en servicetekniker

14
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Tekniske data

Generelle data Tabellen viser affugternes generelle tekniske data:
Data enhed CDT 90
Arbejdsomrade - fugt %RF 40-100
%RF hysterese %RF 4
Arbejdsomrade - temperatur °C 3-32
Net tilslutning V/Hz 230/50
Max. ampereforbrug A 7,2
Max. optagen effekt kw 1,65
Luftydelse m3/h 1000
Kalemiddel - R407C
Kalemiddelfyldning kg 1,6
Vandbeholderstarrelse I 7,1
Lydniveau i 1 m afstand dB 62
Vagt kg 61,5
Beskyttelsesklasse IP x4
Filter PPI 15
kWh udlasnings ngjagtighed % +5%

EU overensstem- Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive erklarer pa eget ansvar,

melseserklaring at fglgende produkt:

Luftaffugter, type CDT 90 MKII, varenummer 351194:
som er omfattet af denne erklaring, er i overensstemmelse med feolgende direktiver:

2006/42/EC Maskindirektivet
2006/95/EC Lavspandingsdirektivet
2004/108/EC EMC-direktivet
2004/12/EC Emballage direktivet
2002/95/EEC RoHs-direktivet
2002/96/EC Weee-direktivet
- and has been manufactured in accordance with the following harmonized standards:
EN 12100:2010 Maskinsikkerhed

EN 60 335-1:2012 Lavspandingssikkerhed
EN 60 335-2-40:2003 Lavspandingssikkerhed
EN 61 000-6-2:2005 EMC
EN 61 000-6-3:2007 Emission

Skive, 28.08.2012
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Affugteren er designet til at holde i mange ar. Nar affugteren skal bortskaffes skal det
foregd i henhold til nationale love og procedurer for at beskytte miljget.

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfalgende batterier indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan vare skadelige for menneskers sundhed og for miljg-
et, hvis affaldet ikke handteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er maerket med en
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elek-
tronisk udstyr og batterier ikke ma bortskaffes sammen med usor-
teret husholdningsaffald, men skal indsamles sarskilt.

Nogle batterier er ogsa market med den kemiske betegnelse Hg (kviksalv), Cd (cadmi-
um) eller Pb (bly). Dette er sarligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at
disse batterier bliver indsamlet. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine ud-
tjente batterier til de ordninger, der er etableret. Pa denne made er du med til at sikre,
at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unadigt be-
laster miljoet.

Affugteren har indbygget hukommelses batteri. Alle kommuner har etableret indsam-
lingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt baerbare batterier
gratis kan afleveres af borgerne pa genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller
bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Naeermere information kan fas hos kommu-
nens tekniske forvaltning.

17
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El-diagram

Diagram
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Pos Beskrivelse Pos Beskrivelse
B1 Kondensator flade temperatur fgler J6  Ej brugt
B2  Fordamper flade temperatur faler J7  Fabriks indstillinger
B3  Omgivelses temperatur faler J12 Intern hygrostat
B4 na J13  Ekstra udgange
B5  Ekstern hygrostat (tilbehar) M1 Kegle kompressor
B6 na M2 Ventilator motor
B7 na R1 na
B8  Ekstern pumpe alarm (tilbehar) S1 na
D12 LED +5V DC forsyning kontrol T1 Transformator
D19 LED Rim pa fordamper fladen U2 CPU
D20 LED Afrimning aktiv X1  Stik for vandpumpe
J2 Lavspandings tilslutninger X2 Jack stik for ekstern hygrostat
J3 230V tilslutninger Y1 Magnetventil for trykudligning
J5 Ej brugt
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Splittegning med tilgengelige reservedele.

Pos.

A w N =

o O wv

O

11
12

Nummer

037135
037125
032880
037124
037123
037130
037129
072418
037134
037133
036731
036971

Beskrivelse

Frontkappe komplet
Ventilator vinge

Ventilator ophang

Ventilator motor

Ventilator komplet pos. 2/3/4
Udblasningsrist

Karebgjle

Monteringshus RJ stik

Fod - 2.stk

Hjulaksel

Hjul - 2 stk.
Vibrationsd&mpere 3 stk. f. kompressor.

Fortseettes pd naste side

19



Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Reservedele, fortsat

Reservedelsliste, fort- Pos.

sat

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nummer
037131
072420
037126
072263
037128
071062
046627
036740
071063
072414
037173
071049
072412
072416
011662
037136
038571

Beskrivelse

Kompressor

Drypbakke
Kondensator/Fordamper flader
Frontgitter inkl. filter

Filter, luft

Nederste front plade
Slangestuds %"

Spole for magnetventil

Kabelsaet komplet incl. falere
Tilslutningskabel 3,5m. med stik
Pakning for lag til el kasse
Kontrolpanel komplet, (incl. Display)
Hovedprint

Folersaet AMB/RH%

Torrefilter

Magnetventil 1/4"

Termoventil m. clips
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