MOBILE AFFUGTERE CDT

CDT 30

Digital finger touch betjeningspanel:
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. On-off knap

. Angivelse af rumtemperatur

. Indikator for normal drift (gren lampe)

. Angivelse af RF veerdi / indstilling af RF veerdi
. Indikator for fuld vandbeholder (gul lampe)

. Indikator for fejl (red lampe)

. Timeteeller / indstilling af serviceintervaller

. KWh teeller

Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

CDT 30
MOBIL AFFUGTER

Funktion

CDT 30 er en robust, hgjtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den
fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige
rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gen-
nem fordamperfladen nedkgles luften til under dugpunktet, og dens indhold
af vanddamp udkondenseres til vand. Vandet ledes herefter til affugterens
vandbeholder. Den afkglede luft passerer gennem en kondensator, hvor den
genopvarmes, for den blaeses retur til rummet med en temperatur cirka 5°C
hgjere end ved indsugningen.

Anvendelse

- Skadeservice
- Byggetarring
-Vandveerker
- Torlagring

EGENSKABER

Affugteren

- Hoj ydelse

- Lavt energiforbrug

- Steerkt og robust kabinet af pulverlakeret, varmgalvaniseret pladejern
- Epoxybehandlede fordamper- og kondensatorflader.

- Justerbare handtag

- Plastikbuffer

- Lav veegt

- Stabelbar

- Store hjul

Vandbeholder

-Vandbeholder med handtag

- Automatisk stop nar vandbeholderen er fuld eller tages ud

- Permanent aflgb kan etableres med 4" kuglehane for tilslutning af vand-
slange (tilbehar)

- Kondenspumpe i en kassette fas som ekstra tilbehar

Styring

- Digitalt finger touch betjeningspanel med display

- Ngjagtig angivelse af driftstimer og kWh forbrug (aflaesning)
- Overvagning af RF og °C (aflaesning)

- Indstilling af RF

- Nem fejlfinding

- Indstilling af faste serviceintervaller

Afrimning

Aktiv behovsafhaengig afrimningsfunktion, som aktiveres via en temperatur-
foler pd fordamperen. Afrimningen foregar ved at varm kelemiddel sendes
gennem fordamperen.



Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

Tilbehor:

2"kuglehane

Hygrostat

Veegbeslag
Kondensatpumpe i kassette
(se separat side med tilbeher)

Andre modeller:
CDT30S

CDT 40

CDT40S

CDT 60

CDT 90

(se separate datablade)

Specifikt energiforbrug (SEC)
- 0,45 kWh/I ved 30°C & 80% RF
- 0,81 kWh/I ved 20°C & 60% RF
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MOBILE AFFUGTERE CDT
TEKNISKE DATA
Model CDT 30
Arbejdsomrade - fugt 40-100% RF
Arbejdsomréde - temperatur 3-32°C
Luftydelse 250 m*/h
Nettilslutning 230V/50 Hz
Max. ampereforbrug 2,7 A
Max. effektoptagelse 0,590 kW
Kalemiddel R 134a
Kompressor Rotations
Lydniveau (1 meter fra affugteren) 56 dB(A)
Vandbeholderstarrelse 7 liter
Farve - vandbeholder og hjulkapsel RAL 7015
Farve - frontgitter RAL 7044
Farve - betjeningspanel og buffer RAL 9005
Beskyttelsesklasse IP X4
Filter PPI15/G1
Hjulstarrelse @ 250 mm
Materiale: Hjul og vandbeholder PP
Materiale: Betjeningspanel ABS
Vaegt 32 kg
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Dantherm’

MOBILE AFFUGTERE CDT CONTROL YOUR CLIMATE

CDT30S
MOBIL AFFUGTER

Funktion

CDT 30 S er en robust, hgjtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den
fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige
rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gen-
nem fordamperfladen nedkgles luften til under dugpunktet, og dens indhold
af vanddamp udkondenseres til vand. Vandet ledes herefter til affugterens
vandbeholder. Den afkglede luft passerer gennem en kondensator, hvor den
genopvarmes, for den blaeses retur til rummet med en temperatur cirka 5°C
hgjere end ved indsugningen.

Anvendelse

- Skadeservice
Ct - Byggeterring
-Vandveerker
- Torlagring

EGENSKABER

Affugteren

- Hoj ydelse

- Lavt energiforbrug

- Steerkt og robust kabinet af pulverlakeret, varmgalvaniseret pladejern

- Epoxybehandlede fordamper- og kondensatorflader.

- Justerbare handtag

- Plastikbuffer

- Lav veegt

- Stabelbar

- Store hjul

-To @100 mm fleksible luftslanger (tilbehar) kan tilsluttes studse
pa bagsiden (max. laengde 5 m)

- Indbygget 1 kW varmelegeme

- Leveres med tryksteerk ventilator

Vandbeholder

-Vandbeholder med handtag

- Automatisk stop nar vandbeholderen er fuld eller tages ud

- Permanent aflgb kan etableres med V2" kuglehane for tilslutning af vand-
slange (tilbehar)

- Kondenspumpe i en kassette fas som ekstra tilbehar

Styring

- Digitalt finger touch betjeningspanel med display

- Nogjagtig angivelse af driftstimer og kWh forbrug (aflaesning)
- Overvagning af RF og °C (afleesning)

- Indstilling af RF

- Nem fejlfinding

- Indstilling af faste serviceintervaller

Digital finger touch betjeningspanel:
. On-off knap

. Angivelse af rumtemperatur

. Indikator for normal drift (gren lampe) Afrimning

- Angivelse af RF veerdi / indstilling af RF veerdi Aktiv behovsafhaengig afrimningsfunktion, som aktiveres via en temper-
. Indikator for fuld vandbeholder (gul lampe) 9'9 9 ' P

_ Indikator for fejl (red lampe) aturfeler pd fordamperen. Afrimningen foregdr ved at varm kglemiddel sendes

. Timeteeller / indstilling af serviceintervaller gennem fordamperen.
. KWh teeller
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Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

Tilbehor:

2"kuglehane

Hygrostat

Veegbeslag

Kondensatpumpe i kassette
Fleksible luftslanger @100 mm
(se separat side med tilbeher)

Andre modeller:
CDT 30

CDT 40

CDT40S

CDT 60

CDT 90

(se separate datablade)

MOBILE AFFUGTERE CDT

TEKNISKE DATA
Model CDT30S
Arbejdsomrade - fugt 40-100% RF
Arbejdsomrade - temperatur 3-32°C
Luftydelse 350 m’/h*
Nettilslutning 230V/50 Hz
Max. ampereforbrug 26 A
Max. effektoptagelse med varmelegeme 1,56 kW
Max. effektoptagelse uden varmelegeme 0,56 kW
Kglemiddel R 134a
Kompressor Rotations
Lydniveau (1 meter fra affugteren) 60 dB(A)**
Vandbeholderstarrelse 7 liter
Farve - vandbeholder og hjulkapsel RAL 7015
Farve - frontgitter RAL 7044
Farve - betjeningspanel og buffer RAL 9005
Beskyttelsesklasse IP X4
Filter PPI 15/G1
Hjulsterrelse @250 mm
Materiale: Hjul og vandbeholder PP
Materiale: Betjeningspanel ABS
Veegt 34 kg

*Malt uden slanger monteret

**Malt med slanger monteret

KAPACITETSDIAGRAM
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Specifikt energiforbrug (SEC)
- 0,39 kWh/I ved 30°C & 80% RF
- 0,76 kWh/I ved 20°C & 60% RF
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Alle mal er opgivet i mm
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Dantherm’

MOBILE AFFUGTERE CDT CONTROL YOUR CLIMATE

CDT 40
MOBIL AFFUGTER

Funktion

CDT 40 er en robust, hgjtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den
fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige
rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gen-
nem fordamperfladen nedkgles luften til under dugpunktet, og dens indhold
af vanddamp udkondenseres til vand. Vandet ledes herefter til affugterens
vandbeholder. Den afkglede luft passerer gennem en kondensator, hvor den
genopvarmes, for den blaeses retur til rummet med en temperatur cirka 5°C
hgjere end ved indsugningen.

Anvendelse

- Skadeservice
CDT 40 - Byggeterring
-Vandveerker
- Torlagring

EGENSKABER

Affugteren

- Hoj ydelse

- Lavt energiforbrug

- Steerkt og robust kabinet af pulverlakeret, varmgalvaniseret pladejern
- Epoxybehandlede fordamper- og kondensatorflader.

- Justerbare handtag

- Plastikbuffer

- Lav veegt

- Stabelbar

- Store hjul

Vandbeholder

-Vandbeholder med handtag

- Automatisk stop nar vandbeholderen er fuld eller tages ud

- Permanent aflgb kan etableres med 4" kuglehane for tilslutning af vand-
slange (tilbehar)

- Kondenspumpe i en kassette fas som ekstra tilbehar

Styring

- Digitalt finger touch betjeningspanel med display

- Ngjagtig angivelse af driftstimer og kWh forbrug (aflaesning)
- Overvagning af RF og °C (aflaesning)

- Indstilling af RF

- Nem fejlfinding

- Indstilling af faste serviceintervaller

Afrimning
Digital finger touch betjeningspanel: Aktiv boehovsafhaengg afr{mn{ngsfunkuon; som aktiveres via en.temperatur—
. On-off knap foler pa fordamperen. Afrimningen foregér ved at varm kglemiddel sendes
. Angivelse af rumtemperatur gennem fordamperen.

. Indikator for normal drift (gren lampe)

. Angivelse af RF veerdi / indstilling af RF veerdi
. Indikator for fuld vandbeholder (gul lampe)

. Indikator for fejl (red lampe)

. Timeteeller / indstilling af serviceintervaller

. KWh teeller

N O WN =



Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE MOBILE AFFUGTERE CDT

TEKNISKE DATA

Model CDT 40
Arbejdsomrade - fugt 40-100% RF
Arbejdsomrade - temperatur 3-32°C
Luftydelse 350 m*/h
Nettilslutning 230V/50 Hz
Max. ampereforbrug 36A

Max. effektoptagelse 0,82 kW
Kglemiddel R 407C
Kompressor Rotations
Lydniveau (1 meter fra affugteren) 59 dB(A)
Vandbeholderstgrrelse 14 liter
Farve - vandbeholder og hjulkapsel RAL 7015
Farve - frontgitter RAL 7044
Farve - betjeningspanel og buffer RAL 9005
Beskyttelsesklasse IP X4

Filter PPI 15/G1
Hjulstarrelse @ 250 mm
Materiale: Hjul og vandbeholder PP
Materiale: Betjeningspanel ABS

Veegt 43 kg

KAPACITETSDIAGRAM
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Specifikt energiforbrug (SEC)
- 0,50 kWh/I ved 30°C & 80% RF
- 0,66 kWh/I ved 20°C & 60% RF
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Andre modeller:
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Dantherm’

MOBILE AFFUGTERE CDT CONTROL YOUR CLIMATE

CDT40S
MOBIL AFFUGTER

Funktion

CDT 40 S er en robust, hgjtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den
fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige
rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gen-
nem fordamperfladen nedkgles luften til under dugpunktet, og dens indhold
af vanddamp udkondenseres til vand. Vandet ledes herefter til affugterens
vandbeholder. Den afkglede luft passerer gennem en kondensator, hvor den
genopvarmes, for den blaeses retur til rummet med en temperatur cirka 5°C
hgjere end ved indsugningen.

[4 )

Anvendelse

- Skadeservice
- Byggetarring
-Vandveerker
- Torlagring

EGENSKABER

Affugteren

- Hoj ydelse

- Lavt energiforbrug

- Steerkt og robust kabinet af pulverlakeret, varmgalvaniseret pladejern

- Epoxybehandlede fordamper- og kondensatorflader.

- Justerbare handtag

- Plastikbuffer

- Lav veegt

- Stabelbar

- Store hjul

-To @100 mm fleksible luftslanger (tilbehar) kan tilsluttes studse
pa bagsiden (max. laengde 5 m)

- Indbygget 1 kW varmelegeme

- Leveres med tryksteerk ventilator

CDT40S

Vandbeholder

-Vandbeholder med handtag

- Automatisk stop nar vandbeholderen er fuld eller tages ud

- Permanent aflgb kan etableres med V2" kuglehane for tilslutning
af vandslange (tilbehar)

- Kondenspumpe i en kassette fas som ekstra tilbehar

Styring

- Digitalt finger touch betjeningspanel med display

- Nogjagtig angivelse af driftstimer og kWh forbrug (aflaesning)
- Overvagning af RF og °C (afleesning)

- Indstilling af RF

- Nem fejlfinding

- Indstilling af faste serviceintervaller

Digital finger touch betjeningspanel:
. On-off knap

. Angivelse af rumtemperatur

. Indikator for normal drift (gren lampe) Afrimning

- Angivelse af RF veerdi / indstilling af RF veerdi Aktiv behovsafhaengig afrimningsfunktion, som aktiveres via en temperatur-
. Indikator for fuld vandbeholder (gul lampe) 99 9 . P

. Indlikator for fajl (rad lampe) foler pd fordamperen. Afrimningen foregar ved at varm kelemiddel sendes

. Timeteeller / indstilling af serviceintervaller gennem fordamperen.
. KWh teeller

N O WN =



Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

Tilbehor:

2"kuglehane

Hygrostat

Veegbeslag

Kondensatpumpe i kassette
Fleksible luftslanger @100 mm
(se separat side med tilbeher)

Andre modeller:
CDT 30

CDT30S

CDT 40

CDT 60

CDT 90

(se separate datablade)

MOBILE AFFUGTERE CDT

TEKNISKE DATA
Model CDT40S
Arbejdsomrade - fugt 40-100% RF
Arbejdsomrade - temperatur 3-32°C
Luftydelse 560 m*/h*
Nettilslutning 230V/50 Hz
Max. ampereforbrug 3,7A
Max. effektoptagelse med varmelegeme 1,83 kW
Max. effektoptagelse uden varmelegeme 0,83 kW
Kglemiddel R407c
Kompressor Rotations
Lydniveau (1 meter fra affugteren) 62 dB(A)**
Vandbeholderstgrrelse 14 liter
Farve - vandbeholder og hjulkapsel RAL 7015
Farve - frontgitter RAL 7044
Farve - betjeningspanel og buffer RAL 9005
Beskyttelsesklasse IP X4
Filter PPI 15/G1
Hjulstarrelse @ 250 mm
Materiale: Hjul og vandbeholder PP
Materiale: Betjeningspanel ABS
Veegt 46 kg

*Malt uden slanger monteret.

**Malt med slanger monteret.

KAPACITETSDIAGRAM
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Specifikt energiforbrug (SEC)
- 0,47 kWh/I ved 30°C & 80% RF
- 0,83 kWh/I ved 20°C & 60% RF
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Alle mal er opgivet i mm
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MOBILE AFFUGTERE CDT

CDT 60

Digital finger touch betjeningspanel:

. On-off knap

. Angivelse af rumtemperatur

. Indikator for normal drift (gren lampe)

. Angivelse af RF veerdi / indstilling af RF veerdi
. Indikator for fuld vandbeholder (gul lampe)

. Indikator for fejl (red lampe)

. Timeteeller / indstilling af serviceintervaller

. KWh teeller

N O WN =

Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

CDT 60
MOBIL AFFUGTER

Funktion

CDT 60 er en robust, hgjtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den
fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige
rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gen-
nem fordamperfladen nedkgles luften til under dugpunktet, og dens indhold
af vanddamp udkondenseres til vand. Vandet ledes herefter til affugterens
vandbeholder. Den afkglede luft passerer gennem en kondensator, hvor den
genopvarmes, for den blaeses retur til rummet med en temperatur cirka 5°C
hgjere end ved indsugningen.

Anvendelse

- Skadeservice
- Byggetarring
-Vandveerker
- Torlagring

EGENSKABER

Affugteren

- Hoj ydelse

- Lavt energiforbrug

- Steerkt og robust kabinet af pulverlakeret, varmgalvaniseret pladejern
- Epoxybehandlede fordamper- og kondensatorflader.

- Justerbare handtag

- Plastikbuffer

- Lav veegt

- Stabelbar

- Store hjul

Vandbeholder

-Vandbeholder med handtag

- Automatisk stop nar vandbeholderen er fuld eller tages ud

- Permanent aflgb kan etableres med V2" kuglehane for tilslutning af vand-
slange (tilbehar)

- Kondenspumpe i en kassette fas som ekstra tilbehar

Styring

- Digitalt finger touch betjeningspanel med display

- Nogjagtig angivelse af driftstimer og kWh forbrug (aflaesning)
- Overvagning af RF og °C (afleesning)

- Indstilling af RF

- Nem fejlfinding

- Indstilling af faste serviceintervaller

Afrimning

Aktiv behovsafhaengig afrimningsfunktion, som aktiveres via en temper-
aturfeler pd fordamperen. Afrimningen foregdr ved at varm kglemiddel sendes
gennem fordamperen.



Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

Tilbehor:

2"kuglehane

Hygrostat

Veegbeslag
Kondensatpumpe i kassette
(se separat side med tilbeher)

Andre modeller:
CDT 30

CDT30S

CDT 40

CDT40S

CDT 90

(se separate datablade)

Specifikt energiforbrug (SEC)
- 0,43 kWh/I ved 30°C & 80% RF
- 0,67 kWh/I ved 20°C & 60% RF
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MOBILE AFFUGTERE CDT

TEKNISKE DATA
Model CDT 60
Arbejdsomrade - fugt 40-100% RF
Arbejdsomréde - temperatur 3-32°C
Luftydelse 725 m’/h
Nettilslutning 230V/50 Hz
Max. ampereforbrug 49 A
Max. effektoptagelse 1,12 kW
Kglemiddel R 407c
Kompressor Rotations
Lydniveau (1 meter fra affugteren) 62 dB(A)
Vandbeholderstarrelse 14 liter
Farve - vandbeholder og hjulkapsel RAL 7015
Farve - frontgitter RAL 7044
Farve - betjeningspanel og buffer RAL 9005
Beskyttelsesklasse IP X4
Filter PPI15/G1
Hjulsterrelse @250 mm
Materiale: Hjul og vandbeholder PP
Materiale: Betjeningspanel ABS
Vaegt 47 kg

KAPACITETSDIAGRAM
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Dantherm’

MOBILE AFFUGTERE CDT CONTROL YOUR CLIMATE

CDT 90
MOBIL AFFUGTER

Funktion

CDT 90 er en robust, hgjtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den
fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige
rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gen-
nem fordamperfladen nedkgles luften til under dugpunktet, og dens indhold
af vanddamp udkondenseres til vand. Vandet ledes via en drypbakke til aflab.
Den afkglede luft passerer gennem en kondensator, hvor den genopvarmes,
for den blaeses retur til rummet med en temperatur cirka 5°C hgjere end ved
indsugningen.

(R

Anvendelse

- Skadeservice
- Byggetarring
-Vandveerker
- Torlagring

EGENSKABER

Affugteren

- Hoj ydelse

- Lavt energiforbrug

- Steerkt og robust kabinet af pulverlakeret, varmgalvaniseret pladejern
- Epoxybehandlede fordamper- og kondensatorflader.

- Justerbare handtag

- Plastikbuffer

- Lav veegt

- Store hjul

Aflab
- Leveres med kuglehane for tilslutning af 72" vandslange

Styring

- Digitalt finger touch betjeningspanel med display

- Ngjagtig angivelse af driftstimer og kWh forbrug (aflaesning)
- Overvagning af RF og °C (aflaesning)

- Indstilling af RF

- Nem fejlfinding

- Indstilling af faste serviceintervaller

Afrimning

Aktiv behovsafhaengig afrimningsfunktion, som aktiveres via en temperatur-
foler pd fordamperen. Afrimningen foregar ved at varm kglemiddel sendes
gennem fordamperen.

Digital finger touch betjeningspanel:

. On-off knap

. Angivelse af rumtemperatur

. Indikator for normal drift (gren lampe)

. Angivelse af RF veerdi / indstilling af RF veerdi
. Indikator for fuld vandbeholder (gul lampe)

. Indikator for fejl (red lampe)

. Timeteeller / indstilling af serviceintervaller

. KWh teeller
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Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

Tilbehor
Hygrostat
(se separat side med tilbehar)

Andre modeller:
CDT 30

CDT30S

CDT 40

CDT40S

CDT 60

(se separate datablade)

MOBILE AFFUGTERE CDT
TEKNISKE DATA
Model CDT 90
Arbejdsomrade - fugt 40-100% RF
Arbejdsomrade - temperatur 3-32°C
Luftydelse 1000 m*h
Nettilslutning 230V/50 Hz
Max. ampereforbrug 72 A
Max. effektoptagelse 1,64 kW
Kglemiddel R407c
Kompressor Rotations
Lydniveau (1 meter fra affugteren) 62 dB(A)
Farve - hjulkapsel RAL 7015
Farve - frontgitter RAL 7044
Farve - betjeningspanel og buffer RAL 9005
Beskyttelsesklasse IP X4
Filter PPI 15/G1
Hjulstarrelse @ 250 mm
Materiale: Hjul PP
Materiale: Betjeningspanel ABS
Veegt 62 kg
KAPACITETSDIAGRAM
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Specifikt energiforbrug (SEC)
- 0,42 kWh/I ved 30°C & 80% RF
- 0,71 kWh/I ved 20°C & 60% RF
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Alle mal er opgivet i mm
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Dantherm’

MOBILE AFFUGTERE CDT CONTROL YOUR CLIMATE

TILBEH@R CDT

Illustration Tilbehor Beskrivelse Model ﬁ?ntherm
Hygrostat Er affugteren tilsluttet hygrostat, sikres det,
\., at affugteren kun er i drift, nar den aktuelle
luftfugtighed er hgjere end hygrostatens
indstilling
Hygrostaten fas i to udferelser:
Alle 396242

Hygrostat med 0,4 m ledning, jackstik og

\ beslag Alle 396241
\é Hygrostat med 3 m ledning og jackstik

¥"kuglehane med Kuglehane, messingslangeforskruning og Alle 396243
slangeforskruning og spaendebdnd til montage pa vandbeholder

%éw speendeband

Kondensvandspumpe | Kassette med indbygget kondensvands- coT 075616
sy i en kassette pumpe 30/30S
¥ CDT 40/ 075617
405/60
Veegbeslag Til montage af affugteren pa veeg coT 396247
30/30S
CDT 40/ 396248
405/60
DK stik med Stikadapter til danske stikkontakter Alle 396249
jordben med jord
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