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Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen

Symboler

Fare på grund af elektrisk strøm!
Henviser til farer på grund af elektrisk strøm, der kan
medføre alt fra personskader til død.

Fare!
Henviser til en fare, der kan medføre personskader.

Forsigtig!
Henviser til en fare, der kan medføre materielle skader.

Du finder den aktuelle udgave af betjeningsvejledningen på
adressen:

TTK 140 S

http://download.trotec.com/?sku=1120000141&id=1

TTK 170 S

http://download.trotec.com/?sku=1120000155&id=1

TTK 350 S

http://download.trotec.com/?sku=1120000160&id=1

TTK 650 S

http://download.trotec.com/?sku=1120000171&id=1

Retlig henvisning
Denne publikation erstatter alle foregående udgaver. Denne
publikation må hverken helt eller delvist eller i nogen form
reproduceres eller ved hjælp af elektroniske systemer
bearbejdes, kopieres eller distribueres uden skriftlig tilladelse
fra Trotec GmbH & Co. KG. Ret til tekniske ændringer
forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Varenavne anvendes
uden garanti for fri anvendelighed, og i alt væsentligt følges
producenternes skrivemåde. Alle varenavne er registreret.

Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer af hensyn til en
kontinuerlig produktforbedring samt form- og farveændringer.

Det leverede produkt kan afvige fra billederne af produktet. Det
foreliggende dokument er udarbejdet med den nødvendige
omhu. Trotec GmbH & Co. KG påtager sig intet ansvar for
eventuelle fejl eller udeladelser.

© Trotec GmbH & Co. KG
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Garanti og ansvar
Enheden opfylder de grundlæggende sikkerheds- og
sundhedskrav i de gældende EU-bestemmelser og er
kontrolleret flere gange fra fabrikken for fejlfri funktion.

Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, der ikke kan afhjælpes
ved hjælp af foranstaltningerne i kapitlet "Fejl og
driftsforstyrrelser", bedes du henvende dig til din forhandler
eller aftalepart.

Ved anvendelse af garantien skal du angive enhedens nummer
(se typeskiltet).

Hvis producentens angivelser og lovgivningens krav ikke
overholdes, eller kunden selv har foretaget ændringer på
enhederne, hæfter producenten ikke for skader, der opstår som
følge heraf. Indgreb i enheden eller uautoriseret udskiftning af
enkeltdele kan påvirke dette produkts elektriske sikkerhed
negativt og medfører, at garantien bortfalder. Vi udelukker
enhver hæftelse for materielle skader eller personskader, der
skyldes, at enheden er blevet anvendt uden at følge
anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Vi forbeholder os
ret til uden forudgående varsel til enhver tid at foretage tekniske
design- og typeændringer som følge af konstant videreudvikling
og produktforbedring.

Der hæftes ikke for skader, der skyldes utilsigtet brug. Krav om
garanti bortfalder også.

Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før apparatet
tages i brug/bruges, og opbevar den altid på et tilgængeligt
sted!
• Anvend ikke apparatet i eksplosionsfarlige rum.

• Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.

• Opstil enheden oprejst og stabilt.

• Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.

• Sørg for, at indsugningssiden altid er fri for snavs og løse
genstande.

• Stik aldrig genstande ind i enheden, og ræk ikke ind i
enheden.

• Dæk ikke enheden til, og transportér den ikke under brug

• Anvend eller betjen ikke enheden med våde eller fugtige
hænder.

• Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for
enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr).
Brug aldrig enheden, hvis der er skader på ledningen eller
stikkontakten!

• Tag hensyn til enhedens tilslutningseffekt,
ledningslængden og anvendelsesformålet, når du vælger
forlængerledning. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå
elektrisk overbelastning.

• Transportér kun enheden oprejst og med tømt
kondensvandsbeholder.

• Bortskaf det opsamlede kondensvand. Drik det ikke.
Sundhedsfare!

• Træk stikket ud af stikkontakten før service-, pleje- eller
reparationsarbejde.
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Tilsigtet brug
Brug kun apparatet TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S / 
TTK 650 S til tørring og affugtning af rumluft (f.eks. efter
vandskader pga. rørbrud eller oversvømmelser), og overhold de
tekniske data.

Med til tilsigtet brug hører:
• Tørring og affugtning af:

– Boligrum, soveværelser, bruserum eller kælderrum
– Bryggerser, sommerhuse, campingvogne, både

• Til at holde følgende områder tørre:

– Lagre, arkiver, laboratorier
– Badeværelser, toiletter, omklædningsrum etc.

Utilsigtet brug
Opstil ikke apparatet på oversvømmede underlag. Anvend ikke
enheden udendørs. Læg ikke genstande, som f.eks. vådt tøj, til
tørre på apparatet.

Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på
enheden uden tilladelse fra producenten er forbudt.

Personalets kvalifikationer
Personer, der anvender denne enhed, skal:
• Være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-

apparater i fugtige miljøer.

• have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet
"Sikkerhed".

Resterende farer

Fare på grund af elektrisk strøm!
Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af
en autoriseret elektriker!

Fare på grund af elektrisk strøm!
Tag stikket ud af stikkontakten før alt arbejde på
enheden!

Forsigtig!
Brug aldrig apparatet uden isat luftfilter, så du undgår
beskadigelser af apparatet.

Fare!
Der kan udgå farer fra dette instrument, hvis det
anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer,
der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold
personalekvalifikationerne!

Forholdsregler i nødstilfælde
1. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Sluk

enheden, og træk strømstikket ud.

2. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.
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Oplysninger om enheden

Modeller
TTK S-serien består af følgende enheder:

TTK 140 S

TTK 170 S / TTK 350 S

TTK 650 S

Bemærk!
For forenklingens skyld viser illustrationerne i denne
dokumentation kun en enkelt enhed, der kan afvige fra den
faktiske udførelse. Det medfører ingen ændringer af det saglige
informationsindhold. Om nødvendigt vises de faktiske enheder,
hvis der er tale om relevante forskelle.
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Beskrivelse af enheden
Apparatet sørger for automatisk luftaffugtning af lokaler ved
hjælp af kondenseringsprincippet. Ventilatoren suger den
fugtige luft i lokalet ind gennem luftindgangen via luftfiltret (1),
fordamperen og den bagvedliggende kondensator. Luften
nedkøles til under dugpunktet på den kolde fordamper.
Vanddampen i luften sætter sig som kondensvand eller rim på
fordamperens lameller. Den affugtede, afkølede luft opvarmes
igen på kondensatoren og blæses ud igen med en temperatur
på ca. 5 °C over rumtemperaturen. Den behandlede, tørrere luft
blandes igen med luften i lokalet. Luftfugtigheden i
opstillingsrummet reduceres, fordi apparatet permanent sørger
for cirkulation af luften i lokalet. Afhængig af lufttemperaturen
og den relative luftfugtighed drypper det kondenserede vand
kontinuerligt eller kun under de periodiske optøningsfaser ned i
kondensvandsbakken og gennem den integrerede afløbsstuds
ned i den underliggende kondensvandsbeholder (4; kun på
TTK 140 S, TTK 170 S og TTK 350 S) eller ledes væk i den
tilsluttede kondensvandsafløbsslange (6) (kun på TTK 650 S).
Niveauet i kondensvandsbeholderen (4) beregnes vha. en vippe.
Apparatet er forsynet med et betjeningspanel (9) til betjening og
funktionskontrol. Når kondensvandsbeholderens (4)
maksimumniveau er nået, blinker kondensvandsbeholderens
kontrollampe (se kapitlet "Betjeningselementer") på
betjeningspanelet (9) orange. Apparatet slukkes.
Kondensvandsbeholderens kontrollampe slukkes først, når den
tømte kondensvandsbeholder (4) sættes i igen. Eventuelt kan
det kondenserede vand ledes væk ved hjælp af en
kondensvandsafløbsslange på slangetilslutningen (3) (se kapitlet
"Drift med slange på kondensvandstilslutningen").

Enheden gør det muligt at sænke den relative luftfugtighed i
henhold til de tekniske specifikationer. På grund af den
varmeafgivelse der sker under drift, kan temperaturen i lokalet
stige med ca. 1-4 °C.

Billede af instrumentet

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

Nr. Betegnelse

1 Luftfilter på luftindgangen

2 Luftfilterets fastgørelsesstang

3 Slangetilslutningen til kondensvandsafløbssslangen
(kun på TTK 140 S, TTK 170 S og TTK 350 S)

4 Kondensvandsbeholder
(kun på TTK 140 S, TTK 170 S og TTK 350 S)

5 Transporthåndtag
(kun på TTK 170 S, TTK 350 S og TTK 650 S)

6 Kondensvandsafløbsslange
(kun på TTK 650 S)

7 Transporthjul

8 Luftudgang

9 Betjeningspanel

10 Bærehåndtag
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Transport og opbevaring

Transport
Apparatet er TTK 140 S er udstyret med låsbare transporthjul og
bærehåndtag i siderne, således at det er lettere at transportere.

Apparaterne TTK 170 S, TTK 350 S og TTK 650 S er udstyret
med transporthjul og et bærehåndtag, så de er lettere at
transportere.

Vær opmærksom på følgende henvisninger, før enheden
transporteres:
1. Sluk for apparatet på netafbryderen (se kapitlet

"Betjeningselementer").

2. Træk strømstikket ud af stikkontakten. Træk ikke i 
el-ledningen!

3. Tøm kondensvandsbeholderen eller
kondensvandsafløbsslangen. Vær opmærksom på
tilbageværende kondensvand.

4. Kun for TTK 170 S, TTK 350 S og TTK 650 S:
Montér transporthåndtaget på følgende måde efter
udpakningen af apparatet:

Bemærk!
De to nederste skruer skal efter udpakningen af apparatet
skrues ud, og transporthåndtaget monteres igen med kun
én skrue (det vil sige, at der bliver en skrue til overs).

A.

B.

5. Tag transporthåndtaget i begge hænder, og vip apparatet
således, at du kan flytte det med transporthjulene.

6. Transporter apparatet til dets anvendelsessted.

7. Kun for TTK 140 S:
Flyt apparatet til opstillingsstedet ved hjælp af
transporthjulene og bærehåndtagene i siderne.

Vær opmærksom på følgende anvisninger efter hver transport:
1. Stil apparatet oprejst efter transporten.

2. Kun for TTK 140 S:
Lås apparatets TTK 140 S transporthjul, så det ikke triller
væk.

Opbevaring
Når instrumentet ikke bruges, skal du opbevare det på følgende
måde:
• tørt

• overdækket

• i opret position på et sted, der er beskyttet mod støv og
direkte sollys,

• om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en
indpakning.

• Opbevaringstemperaturen svarer til det angivne område for
driftstemperaturen i de tekniske data.
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Betjening
• Når apparatet er tændt, arbejder det fuldautomatisk, indtil

det slås fra af den fyldte kondensvandsbeholder (frakobling
kun på TTK 140 S, TTK 170 S og TTK 350 S).

• Undgå åbne døre og vinduer.

Opstilling
Overhold minimumafstandene til vægge og genstande ved
opstilling af apparatet, som beskrevet i kapitlet "Tekniske data".
• Opstil apparatet stabilt og vandret.

• Sørg for at holde tilstrækkelig med afstand til varmekilder
ved opstilling af apparatet.

• Sørg ved opstilling af apparatet - især i vådrum - for at
sikre apparatet på opstillingsstedet med en fejlstrøms-
beskyttelsesanordning, der opfylder forskrifterne 
(FI-afbryder).

A

B

CC

D

• Sørg for, at forlængerledninger er rullet helt ud.

Anvisninger om affugtningsydelsen
Affugtningsydelsen afhænger af følgende:
• Rummets beskaffenhed

• Rummets temperatur

• Den relative luftfugtighed

Jo højere rumtemperaturen og den relative luftfugtighed er,
desto større er affugtningsydelsen.

Ved brug i boliger er en relativ luftfugtighed på ca. 50 til 60 %
tilstrækkelig. På lagerlokaler og i arkivrum bør luftfugtigheden
ikke overskride en værdi på ca. 50 %.

Betjeningselementer
Betjeningspanel

12

13

11

TTK 650 S TTK 140/170/350 S

Nr. Betegnelse

11 Kondensvandsbeholderens kontrollampe
(kun på TTK 140 S, TTK 170 S og TTK 350 S)

12 Netafbryder;
lyser, når apparatet er tændt.

13 Drejeknap

Driftstimetæller/strømforbrugsmåler
Som ekstraudstyr kan apparatet fås med en enkel
driftstimetæller, eller med en kombineret driftstimetæller og
strømforbrugsmåler (se illustration). Kontakt din 
Trotec-kundeservice.
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Ibrugtagning
Montering af luftfilter
Kontroller at luftfilteret er monteret inden apparatet tændes.

Tilslutning af kondensvandsafløbssslangen (TTK 650 S)
1.

2.

Sådan tændes enheden
1. Foretag flg. kontroller, før du tænder apparatet:

ð Kun for TTK 140 S, TTK 170 S og TTK 350 S: 
Kontrollér, at kondensvandsbeholderen er tom og sat
korrekt i. I modsat fald fungerer apparatet ikke!

ð Kun for TTK 650 S:
Forvis dig om, at kondensvandsafløbssslangen er
monteret og ført korrekt.

2. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.

3. Tænd apparatet på netafbryderen (12).

4. Forvis dig om, at netafbryderen (12) lyser.

5. Kun for TTK 140 S, TTK 170 S og TTK 350 S:
Kontrollér, om kondensvandsbeholderens kontrollampe (11)
er slukket. Ellers tømmer du kondensvandsbeholderen.

6. Reguler lokalets luftfugtighed ved hjælp af 
drejekontakten (13).

Driftstype "Permanent drift"
I permanent drift affugter apparatet luften kontinuerligt og
uafhængigt af luftens fugtindhold. For at starte den permanente
drift skal du stille drejekontakten (13) på Max.

Automatisk afisning
Hvis rumtemperaturen er mindre end 11 °C, tiliser fordamperen
under affugtningen. Apparatet gennemfører så en automatisk
afisning. Varigheden af afisningen kan variere.
• Sluk ikke for apparatet under den automatiske afisning.

Træk ikke stikket ud af stikkontakten.
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Tømning af kondensvandsbeholderen 
(TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S)
1.

2.

3.

4.

Drift med slange på kondensvandstilslutningen 
(TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S)

1.

2.

1/2''
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Driftsophør
1. Sluk for apparatet på netafbryderen (se kapitlet

"Betjeningselementer").

2. Afhængig af udførelsen skal du fjerne det kondensvand, der
befinder sig i apparatet, på følgende måde:

ð Tøm kondensvandsbeholderen, og tør den med en ren
klud. Vær opmærksom på efterdryppende kondensvand.

ð Fjern kondensvandsafløbsslangen samt den restvæske,
der befinder sig i den.

3. Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

4. Træk stikket ud af stikkontakten.

5. Rengør apparatet og især luftfiltret som beskrevet i kapitlet
"Vedligeholdelse".

6. Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet "Opbevaring".

Fejl og driftsforstyrrelser
Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for
fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du
kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Enheden kan ikke tændes:
• Kontroller nettilslutningen ( 1/N/PE ~ 230V/ 50 Hz ).

• Kontrollér strømstikket for beskadigelser.

• Lad en specialvirksomhed for køle- og klimateknik eller
Trotec foretage en elektrisk kontrol.

Apparatet arbejder, men der dannes ikke kondensvand:
• Kontrollér, at kondensvandsbeholderen er monteret

korrekt. Kontrollér kondensvandsbeholderens
påfyldningsniveau, og tøm den om nødvendigt.
Kondensvandsbeholderens kontrollampe må ikke lyse.

• Kontrollér kondensvandsbeholderen for tilsmudsninger.
Rengør kondensvandsbeholderen efter behov.

• Kontrollér lokalets temperatur. Overhold apparatets tilladte
driftsområde i henhold til de tekniske data.

• Sørg for, at den relative luftfugtighed stemmer overens
med de tekniske data.

• Kontrollér den forvalgte ønskede luftfugtighed.
Luftfugtigheden i opstillingsrummet skal ligge over det
valgte område. Reducer i givet fald den forvalgte, ønskede
luftfugtighed med drejeknappen.

• Kontrollér luftfiltret for tilsmudsninger. Rengør eller udskift
luftfiltret efter behov.

• Kontrollér kondensatoren udefra for snavs (se kapitlet
"Vedligeholdelse"). Lad en specialvirksomhed for køle- og
klimateknik eller Trotec rense en snavset kondensator.

Enheden støjer eller vibrerer, der løber kondensvand ud:
• Kontrollér, om enheden står vandret og på en jævn

overflade.

Enheden bliver meget varm, støjer og mister ydelse:
• Kontrollér luftindgangene og luftfiltret for snavs. Fjern

udvendigt snavs.

• Kontrollér apparatet udefra for tilsmudsninger (se kapitlet
"Vedligeholdelse"). Få en specialvirksomhed eller Trotec til
at rense apparatet indvendigt, hvis det er snavset.

Fungerer enheden ikke fejlfrit efter udført kontrol? 
Få autoriseret fagligt personale eller Trotec til at reparere
apparatet.
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Vedligeholdelse Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelses- og serviceinterval Før hver
ibrugtagning

Efter behov Mindst hver 
2. uge

Mindst hver 
4. uge

Mindst hvert
halve år

Mindst én gang
om året

Tøm kondensvandspumpe,
kondensatvandsbakke og kondenstørrer.

X

Kontrollér indsugnings- og
udblæsningsåbninger for snavs og
fremmedlegemer, og rengør om
nødvendigt

X X

Udvendig rengøring X X

Visuel kontrol af apparatet indvendigt for
snavs

X X

Kontrollér indsugningsgitre og luftfilter for
snavs og fremmedlegemer, og rengør og
udskift om nødvendigt

X X

Udskift luftfilter X

Kontrollér for skader X

Kontrollér fastgørelsesbolte X X

Prøvedrift X

Vedligeholdelses- og serviceprotokol
Apparattype: ............................................. Apparatnummer: ....................................

Vedligeholdelses- og serviceinterval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kontrollér indsugnings- og
udblæsningsåbninger for snavs og
fremmedlegemer, og rengør om
nødvendigt

Kontroller kondensvandspumpe og
beholder, og gør dem eventuelt rent.

Udvendig rengøring

Visuel kontrol af apparatet indvendigt for
snavs

Kontrollér indsugningsgitre og luftfilter for
snavs og fremmedlegemer, og rengør og
udskift om nødvendigt

Udskift luftfilter

Kontrollér for skader

Kontrollér fastgørelsesbolte

Prøvedrift

Bemærkninger:

1. Dato: ................................
Underskrift: ............................

2. Dato: ................................
Underskrift: ............................

3. Dato: ................................
Underskrift: ............................

4. Dato: ................................
Underskrift: ............................

5. Dato: ................................
Underskrift: ............................

6. Dato: ................................
Underskrift: ............................

7. Dato: ................................
Underskrift: ............................

8. Dato: ................................
Underskrift: ............................

9. Dato: ................................
Underskrift: ............................

10. Dato: ..............................
Underskrift: ............................

11. Dato: ..............................
Underskrift: ............................

12. Dato: ..............................
Underskrift: ............................

13. Dato: ..............................
Underskrift: ............................

14. Dato: ..............................
Underskrift: ............................

15. Dato: ..............................
Underskrift: ............................

16. Dato: ..............................
Underskrift: ............................
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Aktiviteter før start på vedligeholdelse
• Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

• Træk strømstikket ud før alt arbejde!

Fare!
Vedligeholdelsesopgaver, som kræver at huset
åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller
Trotec.

Visuel kontrol af apparatet indvendigt for snavs
1. Fjern luftfiltret.

2. Lys med en lommelygte ind i enhedens åbninger.

3. Hvis du kan se et tykt lag støv, skal du lade en
specialvirksomhed for køle- og klimateknik eller Trotec
rengøre enheden indvendigt.

4. Sæt luftfiltret i igen.

Rengøring af huset
Rengør instrumentet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg
for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke skrappe
rengøringsmidler.

Kølemiddelkredsløb
• Hele kølemiddelkredsløbet er et vedligeholdelsesfrit,

hermetisk lukket system og må kun vedligeholdes eller
repareres af et specialfirma for køle- og klimateknik eller
af Trotec.

Rengøring af luftfilter
Luftfiltret skal rengøres, når det bliver snavset. Dette viser sig
f.eks. i form af reduceret effekt (se kapitel Fejl og
driftsforstyrrelser).

Forsigtig!
Kontrollér, at luftfiltret hverken er opslidt eller
beskadiget. Hjørnerne og kanterne på luftfiltret må ikke
være deformerede eller afrundede. Kontrollér, at
luftfiltret er ubeskadiget og tørt, før du sætter det i
igen!

1.
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2.

3.

4. Sæt det rengjorte, tørre filter ind i enheden igen i omvendt
rækkefølge.
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Teknisk bilag Tekniske data

Parametre Værdi

Model TTK 140 S TTK 170 S TTK 350 S TTK 650 S

Affugterens ydelse ved 
30 °C / 80 % RF

35 l / 24 h 40 l / 24 h 55 l / 24 h 125 l / 24 h

Affugtningsydelse, maks. 40 l / 24 h 50 l / 24 h 70 l / 24 h 150 l / 24 h

Driftstemperatur 5 °C - 32 °C 5 °C - 32 °C 5 °C - 32 °C 5 °C - 32 °C

Arbejdsområde for relativ
luftfugtighed

32 % - 100 % RF 32 % - 100 % RF 32 % - 100 % RF 32 % - 100 % RF

Luftvolumenstrøm 580 m³/h 300 m³/h 1000 m³/h 1000 m³/h

Nettilslutning 1/N/PE~ 230 V 50 Hz 1/N/PE~ 230 V 50 Hz 1/N/PE~ 230 V 50 Hz 1/N/PE~ 230 V 50 Hz

Effektforbrug, maks. 0,7 kW 0,88 kW 1,27 kW 1,66 kW

Nominel strøm 3,2 A 4,0 A 5,8 A 7,8 A

Vandbeholderens kapacitet 6 l *) 6 l *) 6 l *) -

Kølemiddel R-407C R-410 A R-410a R-407C

Kølemiddelmængde 475 g 510 g 650 g 1300 g

Vægt 29 kg 32 kg 39 kg 52 kg

Mål uden håndtag (HxDxB) 605 x 400 x 400 mm 635 x 400 x 520 mm 745 x 415 x 520 mm 810 x 415 x 980 mm

Mål med håndtag (HxDxB) - 965 x 560 x 520 mm 965 x 575 x 520 mm 1020 x 530 x 980 mm

Minimumafstand til vægge /
genstande

A: Øverst: 50 cm
B: Bag: 50 cm
C: Side: 50 cm
D: Foran: 50 cm

A: Øverst: 50 cm
B: Bag: 50 cm
C: Side: 50 cm
D: Foran: 50 cm

A: Øverst: 50 cm
B: Bag: 50 cm
C: Side: 50 cm
D: Foran: 50 cm

A: Øverst: 50 cm
B: Bag: 50 cm
C: Side: 50 cm
D: Foran: 50 cm

Lydtryksniveau LpA 
(1 m; iht. DIN 45635-01-KL3)

52 dB (A) 52 dB (A) 54 dB (A) 56 dB (A)

*) Frakoblingsværdi for kondensvandsbeholderens niveau
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Strømskema
TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S

E
L

- Earthing / Erdung
- Common Line / Gemeinsame

-

-
-

- Line / Außenleiter
On-O� Switch & Red Lamp /

Geräteschalter 0/1 & Signalleuchte “ rot “
lhctiwSorciM-

- Humidistat / Hygrostat
- Compressor / Kompressor

Fan motor / Lüftermotor
Two Way Valve / Abtau-Magnetventil

- Running Capacitor / Motorbetriebskondensator
- Time Counter /

(Tank full)
(Behälter voll)

(Tank Full) / Mikroschalter Wippe Vo lstand (Behälter voll)

)053/071()053/071(
(Optional) (ZZeit Zähler usätzliche)

E
N

S1

S2
S3
M1
M2
Y
RC

L

H

N

230V /50Hz

Time
Counter
(Optional)

M2M1

PCB
(XGNF03)

L N

E

S2 2

1

4

S3

Y

NC NO

L
S1

0/1

L N

RC

- Earthing / Erdung
- Common Line / Gemeinsame
- Line / Außenleiter
-

-
-

On-O� Switch & Red Lamp /
Geräteschalter 0/1 & Signalleuchte “ rot “

lhctiwSorciM-
- Humidistat / Hygrostat
- Compressor / Kompressor

Fan motor / Lüftermotor
Two Way Valve / Abtau-Magnetventil

- Running Capacitor / Motorbetriebskondensator
- Time + Energy Counter /

(Tank full)
(Behälter voll)

(Tank Full) / Mikroschalter Wippe Vo lstand (Behälter voll)

)053/071()053/071(
Z()lanoitpO( Zeit + Energie Zähler usätzliche)

E
N
L
S1

S2
S3
M1
M2
Y
RC
HE

230V /50Hz

 Schuko Plug Schuko Plug

M2M1

PCB
(XGNF03)

L N

E

S2 2

1

4

S3

Y

NC NO

L
S1

0/1

Lin Lout N

RC
Time + Energy
Counter
(Optional)

H HE

Wiring diagram with Time Counter (Optional) Wiring diagram with Time & Energy Counter (Optional)

E
L

N
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TTK 650 S

0/1 ES1

- Earthing / Erdung
- Line / Außenleiter
- Common Line / Gemeinsame
- On-O� switch / Geräteschalter 0/1
- Humidistat / Hygrostat
- Compressor / Kompressor
- Fan motor / Lüftermotor
- Two way valve / Abtau-Magnetventil
- Power Relay / Leistungsrelais
- Running Capacitor / Motorbetriebskondensator

Time counter /-
)053/071()053/071(

(Optional) (ZZeit Zähler usätzliche)

E
L
N
S1
S2
M1
M2
Y
R
RC
H

E
L

N

230V /50Hz

M2M1

PCB

L N

Y

NC NO

0/1S1

S2

R

- Earthing / Erdung

- Common Line / Gemeinsame
-
-

-

- Line / Außenleiter

On-O� switch / Geräteschalter 0/1
Humidistat / Hygrostat

- Compressor / Kompressor
Fan motor / Lüftermotor

- Two way valve / Abtau-Magnetventil
- Power Relay / Leistungsrelais
- Running Capacitor / Motorbetriebskondensator
- Time & Energy Counter /

)053/071()053/071(
Z()lanoitpO( Zeit & Energie Zähler usätzliche)

E
L
N
S1
S2
M1
M2
Y
R
RC
HE

E
L

N

230V /50Hz

M2M1

PCB

L N

Y

NC NO

E

Wiring diagram with Time Counter (Optional) Wiring diagram with Time & Energy Counter (Optional)

Time
Counter
(Optional)

L N

H

Lin Lout N

Time + Energy
Counter
(Optional)

HE

RCRC

S2

R
 Schuko Plug Schuko Plug
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Reservedelsoversigt og reservedelsliste TTK 140 S Bemærk!
Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som
positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i
betjeningsvejledningen.

2827

43

4

41

40

6

32

8

7

31

3

10 34

11

21

9

35

26

12

25

36

33

23
22

5

24

17

42

16

2

1

30

19

13

14 1

37

29

39

20

44

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 structural element for Ø 250 fan 16 compressor's metallic bushing 31 tank base plate shaft

2 baseplate 17 compressor's rubber grommet 32 5 1/4 l PP water tank

3 air outlet ventilation grid 19 compressor's relay 33 cable gland and electric terminal block

4 air inlet ventilation grid 20 r407c compressor 34 supply cable

5 motor fan brackets 21 Ø 254 aluminium sucking fan blade 35 mechanical hygrostat

6 PVC hood 22 16 W output electric motor fan 36 hygrostat support

7 water tank base plate 23 finned pack condensing & evaporating coil 37 full tank helical springs

8 condensates' water pan 24 electronic printed circuit board 39 top hood thermic isolating adhesive foam

9 grip 25 ABS hygrostat adjusting knob 40 3/8" water hose, 0.45 m length

10 spinning castor with brake 26 control panel sticker 41 threaded hose connector for 3/4" hose

11 loose spinning castor 27 air filter 42 hour counter gap cover

12 combined power switch, tank full warning
lamp, silicon cover

28 filter support 43 defrosting system temperature probe

13 defrosting system solenoid valve 29 ABS full tank micro switch protection case 44 water tank's bail handle

14 compressor's overload protection 30 full tank micro switch
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Reservedelsoversigt og reservedelsliste TTK 170 S Bemærk!
Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som
positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i
betjeningsvejledningen.

2

9 4 17 18

16

10

15 48

47

22

13

8

5

51

7

20

333446

31

30

39

45

44

14

43

12

49

24

25

40

3

1

11

26

23

21

27

19

38 6

50

29

28

37

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 structural element for Ø 250 fan 17 air filter 37 defrosting system solenoid valve

2 baseplate 18 filter support 38 top hood thermic isolating adhesive foam

3 air outlet ventilation grid 19 full tank micro switch protection case 39 35 μF running capacitor

4 air inlet ventilation grid 20 full tank micro switch 40 r407c compressor

5 motor fan brackets 21 tank base plate shaft 43 compressor's overload protection

6 PVC hood 22 5 1/4 l PP water tank 44 compressor's rubber grommet

7 water tank base plate 23 cable gland and electric terminal block 45 compressor's metallic bushing

8 condensates' water pan 24 supply cable 46 PA 3 mm saddle spacer for wheels' shaft

9 grip 25 mechanical hygrostat 47 3/8" water hose, 0.45 m length

10 combined power switch, tank full warning
lamp, silicon cover

26 hygrostat support 47 Ø 250 wheel

11 Ø 254 aluminium sucking fan blade 27 full tank helical springs 48 threaded hose connector for 3/4" hose

12 16 W output electric motor fan 28 tubular foot 49 hour counter gap cover

13 finned pack condensing & evaporating coil 29 tubular handle 50 defrosting system temperature probe

14 electronic printed circuit board 30 clamping plastic saddle foot 51 water tank's bail handle

15 ABS hygrostat adjusting knob 31 PA 6 mm saddle spacer for tubular handle

16 control panel sticker 34 Ø 20 wheel shaft
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Reservedelsoversigt og reservedelsliste TTK 350 S Bemærk!
Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som
positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i
betjeningsvejledningen.

2

9 4 17 18

16

10

15 48

47

22

13

8

5

51

7

20

333446

31

30

39

45

44

14

43

12

49

24

25

40

3

1

11

26

23

21

27

19

38 6

50

29

28

37

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 structural element for Ø 300 fan 17 air filter 37 defrosting system solenoid valve

2 baseplate 18 filter support 38 top hood thermic isolating adhesive foam

3 air outlet ventilation grid 19 full tank micro switch protection case 39 35 μF running capacitor

4 air inlet ventilation grid 20 full tank micro switch 40 r407c compressor

5 motor fan brackets 21 tank base plate shaft 43 compressor's overload protection

6 PVC hood 22 5 1/4 l PP water tank 44 compressor's rubber grommet

7 water tank base plate 23 cable gland and electric terminal block 45 compressor's metallic bushing

8 condensates' water pan 24 supply cable 46 PA 3 mm saddle spacer for wheels' shaft

9 grip 25 mechanical hygrostat 47 3/8" water hose, 0.45 m length

10 combined power switch, tank full warning
lamp, silicon cover

26 hygrostat support 47 Ø 250 wheel

11 Ø 300 aluminium sucking fan blade 27 full tank helical springs 48 threaded hose connector for 3/4" hose

12 25 W output electric motor fan 28 tubular foot 49 hour counter gap cover

13 finned pack condensing & evaporating coil 29 tubular handle 50 defrosting system temperature probe

14 electronic printed circuit board 30 clamping plastic saddle foot 51 water tank's bail handle

15 ABS hygrostat adjusting knob 31 PA 6 mm saddle spacer for tubular handle

16 control panel sticker 34 Ø 20 wheel shaft
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Reservedelsoversigt og reservedelsliste TTK 650 S Bemærk!
Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som
positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i
betjeningsvejledningen.

7

48

514116

44

31

13

46

10

19

30

54

22

34

25

40

8

2

36

41

3

5

42

21

37

58

33

9

14

182

28

47

15

24

23

35

56

57

26

49

32

43

16

17

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 baseplate 18 Ø250 wheel 37 compressor's rubber grommet

2 structural element for Ø300 fan 19 Ø20 wheel shaft 40 compressor overload protector

3 air outlet ventilation grid 21 plastic feet for handle 41 50μF running capacitor

4 air inlet ventilation grid 22 PA shaft 3mm spacer 42 electronic printed circuit board

5 back panel 23 hour counter gap cover 43 power relay

6 Pre-coated PVC hood 24 motor fan brackets 44 defrosting system temperature probe

7 tubular handle 25 25 W output electric motor fan 46 cable gland and electric terminal block

8 tubular foot 26 Ø 300 aluminium sucking fan blade 47 supply cable

9 threaded condensates' water pan 28 1/2" to 3/8" reduction pipe bushing 48 thermostatic expansion valve

10 PA 1/2" nut 30 power switch, transparent silicon cover 49 defrosting system solenoid valve

11 air filter 31 ABS hygrostat adjusting knob 51 filter support

13 PA 6 mm saddle spacer 32 control panel sticker 54 turn lock

14 grip 33 finned pack condensing. evaporating coil 56 mechanical hygrostat

15 threaded hose connector 34 top hood thermic isolating adhesive foam 57 hygrostat support

16 3/8" hexagonal threaded plug 35 r407c compressor 58 9/16" water hose, 0.45 m length

17 2x18x25 rubber washer 36 compressor's metallic bushing
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Bortskaffelse

Elektroniske enheder hører ikke til i husholdningsaffaldet,
men skal i EU – i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG
RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr – bortskaffes på sagkyndig
måde. Bortskaf dette apparat i henhold til bestemmelserne i den
gældende lovgivning, når det ikke skal bruges længere.

Apparatet anvender et miljøvenligt og ozonneutralt kølemiddel
(se "Tekniske data").

Bortskaf kølemidlet i enheden fagligt korrekt i henhold til den
nationale lovgivning.

Overensstemmelseserklæring
i henhold til EF-lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og 
EF-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.

Hermed erklærer vi, at apparatet TTK 140 S / TTK 170 S / 
TTK 350 S / TTK 650 S er udviklet, konstrueret og fremstillet i
overensstemmelse med de nævnte EF-direktiver.

Anvendte standarder:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

-mærket finder du på bagsiden af apparatet.

Producent:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Fax: +49 2452 962-200

E-mail: info@trotec.com

Heinsberg, den 07.02.2014

Detlef von der Lieck

Direktør
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